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Cesky telekomunikaéni ufad

se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
Postovni prihradka 02

225 02 PRAHA 025

Uverejnéni a oznameni aktualnich typl rozhrani
verejné komunikacni sité

Rozhrani datovych sluzeb

TYP KONEKTOR NORMA IPv4 / IPv6
Wireless 2,4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n IPv4, IPv6
Wireless 5 GHz - IEEE 802.11 a/n/ac IPv4, IPv6
Wireless 60 GHz - IEEE 802.11 ad IPv4, IPv6
100BASE-T RJ-45 IEEE 802.3 IPv4, IPv6
1000BASE-T RJ-45 IEEE 802.3 IPv4, IPv6
100BASE-LX SC, LC IEEE 802.3 IPv4, IPV6
1000BASE-LX SC, LC IEEE 802.3 IPv4, IPV6
10GBASE-LR SC, LC IEEE 802.3 IPv4, IPV6

Rozhrani hlasovych sluzeb

TYP KONEKTOR NORMA IPv4 / IPv6
VolP RJ-45 SIP IPv4, IPv6

Spole¢nost COMFEEL s.r.o. timto oznamuje dle § 73 odst. 7 a 8 zakona c. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (dale jen ,ZoEK“), typy
Ucastnickych rozhrani u siti elektronickych komunikaci, ktera nabizi pro pfipojeni koncovych zafizeni
uzivatell a jejich technické specifikace. Uvedena rozhrani verejné sité elektronickych komunikaci jsou
rovnéz uverejnéna zplsobem umoznujicim dalkovy pfistup, tj. na internetovych strankach
spole¢nosti COMFEEL s.r.o.

https://www.comfeel.cz/data/typy-rozhrani.pdf

V Mnichové Hradisti dne 1.3.2022

COMFEEL s.r.o. Stranal/1 \+42O 313100 500
Dr. Hofice 691, 295 01 Mnichovo Hradisté = info@comfeel.cz A www.comfeel.cz


https://www.comfeel.cz/data/typy-rozhrani.pdf

